
Vetrex    |    Vindrutesrengöringskoncentrat

Egenskaper
- tar bort all smuts, kvarvarande spår av vägsalt och silikonrester på bilens vindrutor
- skyddar mot korrosion och sprödhet hos gummi- och kaoutchoukdelar
- den välbalanserade inblandningen av aktiva kemikalier förhindrar effektivt ränder och regnbågsfärgad filmbildning på vindrutor
- kompatibel med lack, stål, aluminium, plast och gummikomponenter

Användningsområde
- Späd till önskat förhållande med kranvatten och fyll i vindrutespolaren.

Dosering
- 1/3 vatten + 2/3 VETREX  -32°C fryspunkt⟶
- 1/2 vatten + 1/2 VETREX  -22°C fryspunkt⟶
- 2/3 vatten + 1/3 VETREX  -12°C fryspunkt⟶

Biologisk nedbrytbarhet
- 80% inom 28 dagar (OECD 302B)

Notering
- Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Följ fordons- eller maskintillverkarens anvisningar. Se säkerhetsdatabladet 

för ytterligare information.

Teknisk information
Egenskap Enhet Värde

Färg - blå

Tillgängliga förpackningar
25 L behållare 200 L fat
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