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° Midland:" Kayttoturvallisuustiedote
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Painatuspaivamaara 08.10.2026 Tarkistus: 07.09.2026
Versionumero 1.01 (korvaa version 1.00)

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste
- Kauppanimike: Midland GS 15 Gear Spray

- Artikkelinumero: 51019

- UFI: 07AH-6QH0-0D1E-MX90

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella
Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

- Aineen / valmisteen kaytté Suihkupullotuotteet

- 1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
- Valmistaja/toimittaja:

Oel-Brack AG

Rupperswilerstrasse 3

CH - 5502 HUNZENSCHWIL

SCHWEIZ

+41 62 889 10 30

info@oelbrack.ch

www.midland.ch

Maahantuoja ja jakelija:
Lubester Oy

Laiturikatu 1 as 12
15140 Lahti

+358 41 313 35 63
tero@lubester fi
www.lubester fi

- Tietoja antaa:
Tuoteturvallisuusosasto
info@oelbrack.ch

- 1.4 Hatdpuhelinnumero:
Myrkytystietokeskus
0800 147 111, 09 471 977

KOHTA 2: Vaaran yksil6inti

- 2.1 Aineen tai seoksen luokitus
- Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

@ GHSO02 liekki

Aerosol 1 H222-H229 Erittain helposti syttyva aerosoli. Painesailid: Voi reveta
,,,,,,,,,,,,,,,,, kuumennettaessa.
GHSO08 terveysvaara

Asp.Tox- 1| H304 ~ Voiollatappavaa nieltynd ja joutuessaan hengitysteinin. -~
GHS09 ymparisto

rAqqatrichrhronig:Z 7H41717 B 7Myrrkyllristérvesrierlibrillre,rpirtkéaikajsira rhaitrtayaikrutruksira. 777777777
@GHSO?

Skin Irrit. 2 H315 Arsyttaa ihoa.
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STOT SE 3 H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
- Lisatietoja: Mainittujen luokitus- ja merkintdelementtien taydellinen teksti on esitetty kohdassa 16.

- 2.2 Merkinnat

- Merkinnat asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti
Tuote on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen mukaan.

- Varoitusmerkit

SHS O

GHS02 GHS07 GHS08 GHS09

- Huomiosana Vaara

- Vaaran maaraavat komponentit etiketeissa:
Hydrocarbons, C6-C7, isoalkanes, cycloalkanes max. 5% n-hexanes
- Vaaralausekkeet
H222-H229 Erittain helposti syttyva aerosoli. Painesailié: Voi revetd kuumennettaessa.

H315 Arsyttaa ihoa.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H304 Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.
H411 Myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.
* Turvalausekkeet
P210 Suojaa lammolta, kuumilta pinnoilta, Kipindiltd, avotulelta ja muilta sytytyslahteilta.
Tupakointi kielletty.
P261 Valta pdlyn/savun/kaasun/sumun/hdyryn/suihkeen hengittdmista.

P301+P310 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota valittémasti yhteys
MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/Iaakariin.
P331 El saa oksennuttaa.
P304+P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrd henkild raittiseen ilmaan ja varmista
vaivaton hengitys.
P312 Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/I&akariin jos iimenee pahoinvointia.
P501 Havita sailié(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvalisid maarayksia.
- 2.3 Muut vaarat
- PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
- PBT: Ei voida kayttaa
- vPvB: Ei voida kayttaa

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

- 3.2 Seokset
- Selostus: Seuraavista aineista koostuva seos, jossa vaarattomia lisaaineita.

- Sisaltaa vaarallisia aineita:

EY-numero: 926-605-8 | Hydrocarbons, C6-C7, isoalkanes, cycloalkanes max. 5% n-| 225-<50%
hexanes

& Flam. Lig. 2, H225; < Asp. Tox. 1, H304; <& Aquatic
Chronic 2, H411; &> STOT SE 3, H336

CAS: 74-98-6 Propaani >2,5-<50%
EINECS: 200-827-9  |<® Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280
CAS: 106-97-8 Isobutaani >2,5-<50%

EINECS: 203-448-7  |<® Flam. Gas 1A, H220; ¢ Acute Tox. 3, H331; Press. Gas
(Comp.), H280
CAS: 75-28-5 \isobutagnic -~~~ £2,5%

EINECS: 200-857-2  |<® Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280
- Lisatietoja: Annettujen turvaohjeiden sanamuoto kappaleesta 16.

Fl1—
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KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

- 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

- Hengitettyna: Tajuton pidettava ja kuljetettava kyljellaan.

- Ihokosketuksessa: Pestava heti vedelld ja saippualla ja huuhdottava hyvin.

- Aineen paastya silmiin: Silmid huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minuutteja.

- Nieltya: Kaannyttava laakarin puoleen oireiden jatkuessa.

- 4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet
Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

- 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa vilitonta ladketieteellista apua ja erityista hoitoa koskevat ohjeet
Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

- 5.1 Sammutusaineet

- Sopivat sammutusaineet: Palontorjuntatoimenpiteet ymparistéa vastaavasti.

- 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
- 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

- Erityinen suojavarustus: Erikoistoimenpiteita ei tarvita.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

- 6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa
Kaytettava suojavarustusta. Suojautumattomat henkil6t pidettava loitolla.

- 6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet:

Estettdva paasy viemareihin tai vesistoihin.
Jos ainetta on paassyt viemariin tai vesistdoon, iimoitettava asianomaiselle virastolle.
Estettdva paasy viemareihin/pintavesiin/pohjaveteen.

- 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmait ja -vélineet:
Saastunut aine on jatteena havitettadva kohdan 13 mukaisesti.
Huolehdittava riittdvasta tuuletuksesta.

- 6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Turvallista kasittelyd koskevia ohjeita kappaleessa 7.

Henkildkohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8.
Aineen havitysta koskevia ohjeita kappaleessa 13.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamét toimenpiteet
Huolehdittava hyvasta tuuletuksesta/imusta tydpaikalla.
- Palo- ja rdjahdyssuojaohjeet: Eristettava sytytyslahteista - tupakanpoltto kielletty.

- 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttimat olosuhteet, mukaan luettuina
yhteensopimattomuudet

- Varastointi:

- Varastotiloille ja sailidille asetettavat vaatimukset:
Painekaasupakkausten virallisia varastointimaarayksia on noudatettava.

- Yhteisvarastointiohjeet: Ei tarvita

- Lisatietoja varastointiehtoihin: Astiat on pidettava tiiviisti suljettuina.

- Varastoluokka: 2 B

- 7.3 Erityinen loppukaytté Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

Fl—
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KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet

- 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
- Aineosat tyopaikkakohtaisin valvottavin raja-arvoin:
CAS: 74-98-6 Propaani

HTP | Lyhytaikaisarvo: 2000 mg/m?, 1100 ppm
Pitkaaikaisarvo: 1500 mg/m?, 800 ppm

CAS: 106-97-8 Isobutaani

HTP | Lyhytaikaisarvo: 2400 mg/m3, 1000 ppm
Pitkaaikaisarvo: 1900 mg/m?, 800 ppm

CAS: 75-28-5 isobutaani

HTP | Lyhytaikaisarvo: 2400 mg/m3, 1000 ppm
Pitkaaikaisarvo: 1900 mg/m?, 800 ppm

- Lisdohjeet: Tiedot perustuvat valmistushetkellda voimassaoleviin luetteloihin.

- 8.2 Altistumisen ehkdiseminen
- Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet Ei muita tietoja, ks. kohta 7.
- Henkilokohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilonsuojaimet
- Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet:
Pidettava loitolla elintarvikkeista, juomista ja rehuista.
Likaantuneet, aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava valittdmasti.
Kadet on pestava ennen taukoja ja tydn paatyttya.
Valtettdva ihokosketusta.
Valtettava ihokosketusta ja kosketusta silmiin.
- Hengityksensuojaus
Lyhytaikaisessa tai vahaisessa altistuksessa hengityssuojasuodin; intensiivisessa tai
pitempiaikaisessa rasituksessa ulkoilmasta riippumaton hengityssuojain.
- Kasien suojaus

Suojakasineet

Kéasinemateriaalin tulee olla tuotetta/ainetta/valmistetta kestavaa ja lapaisematonta.
Puuttuvien testien vuoksi suositusta soveltuvasta suojakasinemateriaalista tuotteelle/ valmisteelle /
kemikaalisekoitteelle ei voida antaa.
Suojakasinemateriaalin valinnassa on otettava huomioon I|apaisyajat, lapaisevyyskerroin ja
kuluminen.

- Kasinemateriaali
Soveltuvan ké&sinetyypin valikoima ei riipu yksinomaan materiaalista vaan myds muista
laatuominaisuuksista ja vaihtelee eri valmistajilla. Koska tuote on valmiste, joka koostuu eri aineista,
ei suojakdsinemateriaalin kestavyys ole ennalta arvioitavissa vaan pitaa tarkistaa ennen kayttda.

- Kasinemateriaalin lapaisyaika
Tarkka lapaisyaika on selvitettava suojakasinevalmistajalta ja sitéd on noudatettava.

- Silmien tai kasvojen suojaus Ei tarvita

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

- 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
* Yleiset ohjeet
- Olomuoto Aerosoli
- Vari: Ruskea
- Haju: Tyypillinen
- Hajukynnys: Ei maaratty
- Sulamis- ja jaatymispiste Ei maaratty
- Kiehumispiste tai kiechumisen
alkamislampétila ja kiehumisalue Ei voida kayttaa, koska aerosoli

(jatkuu sivulla 5)
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- Syttyvyys

- Alempi ja ylempi rdjahdysraja

- Alempi:

* Ylempi:

- Leimahduspiste:

- Itsesyttymislampétila:

- Hajoamislampaétila:

. pH

- Viskositeetti:

- Kinemaattinen viskositeetti

- Dynaaminen:

- Liukoisuus

" veteen:

- Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi (log-
keskiarvo)

- Héyrynpaine 20 °C lampétilassa

- Tiheys jaltai suhteellinen tiheys

Ei voida kayttaa

1,5 Vol % (CAS: 106-97-8 Isobutaani)
10,9 Vol % (CAS: 74-98-6 Propaani)
Ei voida kayttaa, koska aerosoli

365 °C (CAS: 106-97-8 Isobutaani)

Ei maaratty

Ei maaratty

Ei maaratty
Ei maaratty

Ei sekoittuva tai vain osittain sekoittuva.

Ei maaratty
8.300 hPa (CAS: 74-98-6 Propaani)

- Tiheys 20 °C lampétilassa: <1 g/cm?

- Suhteellinen tiheys Ei maaratty

* Tilavuuspaino: <1.000 kg/m?
- Héyryntiheys: Ei maaratty
9.2 Muut tiedot

- Olomuoto:

* Muoto: Aerosoli

- Tarkeat terveytta ja ymparistonsuojelua seka
turvallisuutta koskevat ohjeet

- Syttymislampétila:

- Réjahtavyys:

* Liuoteainepitoisuus:

- Orgaaniset liuoteaineet:

-VOC (EY)

- Kiinneainepitoisuus:

- Tilanmuutos

- Haihtumisnopeus:

Tuote ei ole itsestaan syttyva.
Ei maaratty

20-60 %

22,5-<62,5 %

0,0 %

Ei voida kayttaa.

- Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvat tiedot
- Réjahteet

- Syttyvat kaasut

- Aerosolit

- Hapettavat kaasut

- Paineen alaiset kaasut

- Syttyvat nesteet

- Syttyvait kiintedt aineet

- Itsereaktiiviset aineet ja seokset

- Pyroforiset nesteet

- Pyroforiset kiinteat aineet

- Itsestdan kuumenevat aineet ja seokset

- Aineet ja seokset, jotka veden kanssa
kosketuksiin joutuessaan kehittavat syttyvia
kaasuja

- Hapettavat nesteet

- Hapettavat kiinteit aineet

- Orgaaniset peroksidit

- Metalleja syodvyttavat aineet ja seokset

- Flegmatoidut rajahteet

tarpeeton

tarpeeton

Erittain helposti syttyva aerosoli. Painesailio: Voi
revetd kuumennettaessa.
tarpeeton

tarpeeton

tarpeeton

tarpeeton

tarpeeton

tarpeeton

tarpeeton

tarpeeton

tarpeeton
tarpeeton
tarpeeton
tarpeeton
tarpeeton
tarpeeton

(jatkuu sivulla 6)
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KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

- 10.1 Reaktiivisuus Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

- 10.2 Kemiallinen stabiilisuus

- Terminen hajoavuus / valtettavit olosuhteet: Ei hajaantumista maaraystenmukaisessa kaytossa.
- 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei tiedossa vaarallisia reaktioita.

- 10.4 Viltettavat olosuhteet Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

- 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit: Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

- 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet: Tiedossa ei ole vaarallisia hajoamistuotteita.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvit tiedot

*11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista
- Valiton myrkyllisyys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

- Luokittelurelevantti LD/LC50-arvot:
CAS: 106-97-8 Isobutaani
Inhaloituna | LC50/4 h {658 mg/| (rat)

- Ensisijainen arsyttava vaikutus:
- Ihosyovyttivyys/ihoarsytys Arsyttaa ihoa.
- Vakava silmavaurio/silma-arsytys
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Hengitysteiden tai ihon herkistyminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Syopaa aiheuttavat vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
- Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Aspiraatiovaara Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.
- 11.2 Tiedot muista vaaroista

- Hormonitoimintaa hairitseviat ominaisuudet
sisaltavia aineita ei ole lueteltu

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

-12.1 Myrkyllisyys
- Vesimyrkyllisyys: Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
- 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
- 12.3 Biokertyvyys Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
- 12.4 Liikkuvuus maaperassa Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
-12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
- PBT: Ei voida kayttaa
- vPvB: Ei voida kayttaa
 12.6 Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
Tuote ei sisalla aineita, joilla on hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia.
*12.7 Muut haitalliset vaikutukset
- Huomautus: Myrkyllinen kaloille
- Ekologisia lisétietoja:
- Yleisohjeita:
Vesistovaarallisuusluokka 2 (Oma luokitus): vesistoa vaarantava
Estetdan paasy pohjaveteen, vesistoihin, viemaristoon.
Juomavesi vaaraantuu jo pienten maarien paastessa maaperaan.
Vesistdihin paastyaan myrkyllista kaloille ja planktonille.

(jatkuu sivulla 7)
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myrkyllinen vesielidille

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

- 13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat
- Suositus: Ei voida havittda yhdessa talousjatteiden kanssa. Ei saa paastaa viemaristoon.

- Euroopan jateluetteloon

16 05 04* | painepakkauksissa ja -sdilidissd olevat kaasut (halonit mukaan luettuina), jotka
sisaltavat vaarallisia aineita

15 01 04 | metallipakkaukset

15 01 10* | pakkaukset, jotka sisaltavat vaarallisten aineiden jaamia tai ovat niiden saastuttamia
HP3 Syttyva

HP5 Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT)/aspiraatiovaara

HP14 Ymparistolle vaarallinen

- Puhdistamattomat pakkaukset:
- Suositus: Havitettava virallisten maaraysten mukaisesti.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

- 14.1 YK-numero tai tunnistenumero

- ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

- ADR 1950 AEROSOLIT
-IMDG AEROSOLS

- 1ATA Aerosols, flammable

*14.3 Kuljetuksen vaaraluokat

- ADR

- luokka 2 5F Kaasut

* Lipuke 2.1

-IMDG, IATA

- Class 2.1 Kaasut

- Label 2.1

- 14.4 Pakkausryhma

-ADR, IMDG, IATA tarpeeton

*14.5 Ymparistovaarat: Ei voida kayttaa

- 14.6 Erityiset varotoimet kayttéjalle Vaara: Kaasut
Vaaran tunnus-nro (Kemler-luku): -
- EMS-numero: F-D,S-U

(jatkuu sivulla 8)
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- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:
Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of
living quarters.

- Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:
Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1
except for division 1.4.
For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.
For WASTE AEROSOLS:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n
asiakirjojen mukaisesti Ei voida kayttaa

- Kuljetus/liséatietoja:

- ADR
- Rajoitetut maarat (LQ) 1L
- Poikkeusmaarat (EQ) Koodi: EO
Ei vapautuksia poikkeusmaarina
- Kuljetuskategoria 2
* Tunnelirajoituskoodi: D
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
- UN "Model Regulation™: UN 1950 AEROSOLIT, 2.1

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

-15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja
ympadristosaannokset tai -lainsaadanto

- Direktiivi 2012/18/EU
- Nimetyt vaaralliset aineet - LIITE | sisaltavia aineita ei ole lueteltu
- Seveso-luokka

P3a SYTTYVAT AEROSOLIT

E2 Vaarallisuus vesiymparistolle
- Soveltamisen vahimmaismaarat (tonneina) alemman tason vaatimukset 150 t
- Soveltamisen vahimmaismaarat (tonneina) ylemman tason vaatimukset 500 t
- NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1907/2006 LIITE XVII Rajoitusehdot: 3

- Direktiivi 2011/65/EU tiettyjen vaarallisten aineiden kayton rajoittamisesta séhko- ja
elektroniikkalaitteissa - Liite Il

sisaltavia aineita ei ole lueteltu
- ASETUS (EU) 2019/1148

- Liite | - RAJOITETUT RAJAHTEIDEN LAHTOAINEET (Yléraja-arvo lupien myontimiseksi 5
artiklan 3 kohdan mukaisesti)

sisaltavia aineita ei ole lueteltu
- Liite Il - ILMOITETTAVAT RAJAHTEIDEN LAHTOAINEET
sisaltavia aineita ei ole lueteltu

- Asetus (EY) N:o 273/2004 huumausaineiden ldhtoaineista
sisaltavia aineita ei ole lueteltu

(jatkuu sivulla 9)
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- Asetus (EY) N:o 111/2005 yhteison ja kolmansien maiden valisen huumausaineiden
lahtoéaineiden kaupan valvontaa koskevista saannoista

sisaltavia aineita ei ole lueteltu
- 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

KOHTA 16: Muut tiedot

Annetut tiedot perustuvat tdmanhetkisiin tietoihimme. Ne eivat kuitenkaan anna takuuta tuotteen
ominaisuuksista eivatka aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta.

- Asiaankuuluvat lausekkeet
H220 Erittain helposti syttyva kaasu.
H225 Helposti syttyva neste ja hoyry.
H280 Sisaltaa paineen alaista kaasua; voi rajahtaa kuumennettaessa.
H304 Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.
H331 Myrkyllistéd hengitettyna.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H411 Myrkyllista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

- Nayttelyalue ohjelehti: Abteilung Umweltschutz
* Yhteydenottohenkilo: -
- Edellisenversionpvm: 16.10.2024
- Edellisenversionversionro: 1.00
 Lyhenteet ja lyhytnimet:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
ATE: Acute toxicity estimate values (Valittdman myrkyllisyyden estimaatit)
Flam. Gas 1A: Syttyvat kaasut — Kategoria 1A
Aerosol 1: Aerosolit — Kategoria 1
Press. Gas (Comp.): Paineen alaiset kaasut — Puristettu kaasu
Flam. Liqg. 2: Syttyvat nesteet — Kategoria 2
Acute Tox. 3: Valiton myrkyllisyys — Kategoria 3
Skin Irrit. 2: Ihosydvyttavyys/ihoarsytys — Kategoria 2
STOT SE 3: Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen) — Kategoria 3
Asp. Tox. 1: Aspiraatiovaara — Kategoria 1
Agquatic Chronic 2: Vaarallisuus vesiymparistélle - pitkaaikainen vaara vesiymparistélle — Kategoria 2
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