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° Midland'" Sikerhetsdatablad
~— enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum for utskrift: 11.09.2026 Omarbetad: 07.09.2026
Versionsnummer 1.01 (ersatter versionen 1.00)

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
- Handelsnamn: Midland Power Steering Fluid

- Artikelnummer: 73017

- UFI: 9110-D0Y8-JO0F-037C

- 1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som
det avrads fran
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

- Amnets anvindning / tillredningen Hydraulolja

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller séakerhetsdatabladet
- Tillverkare/leverantor:

Oel-Brack AG

Rupperswilerstrasse 3

CH - 5502 HUNZENSCHWIL

SCHWEIZ

+41 62 889 10 30

info@oelbrack.ch

www.midland.ch

- Omrade dar upplysningar kan inhamtas:
Avdelningen for produktsakerhet
info@oelbrack.ch

- 1.4 Telefonnummer fér nédsituationer:
Giftinformationscentralen
(+46) 10 456 6700

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

- 2.1 Klassificering av amnet eller blandningen
- Klassificering enligt forordning (EG) nr 1272/2008

@ GHS08 halsofara

Asp. Tox. 1 H304 Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.
- Ytterligare uppgifter:
Den fullstandiga lydelsen av de angivna klassificerings- och markningselementen aterfinns i avsnitt

- 2.2 Markningsuppgifter
- Markning enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Produkten ar klassificerad och markt enligt CLP-férordningen.
- Faropiktogram

%

GHSO08

- Signalord Fara

- Riskbestammande komponenter for etikettering:
smorjoljor (petroleum), C15-30, vatebehandlade neutrala oljebaserade
9,10-dimethyloctadecane
White mineral oil, petroleum
Hydrocarbons, C13-C16, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
- Faroangivelser
H304 Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.
- Skyddsangivelser

P301+P310 VID FORTARING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/I4Kare.
(Fortsattning pa sida 2)
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P331 Framkalla INTE krakning.
- 2.3 Andra faror
- Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
- PBT: Ej anvandbar
- vPvB: Ej anvandbar

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

- 3.2 Blandningar
- Beskrivning: Blandning bestdende av nedan upplistade @mnen med ofarliga tillsatser.

- Farliga ingredienser:

CAS: 72623-86-0 |smorjoljor (petroleum), C15-30, vatebehandlade neutrala| >10-<50%
EINECS: 276-737-9 | oljebaserade

Asp. Tox. 1, H304

CAS: 8042-47-5 White mineral oil, petroleem | >2,5-<25%
EINECS: 232-455-8 | > Asp. Tox. 1, H304
CAS: 68649-11-6 | 9,10-dimethyloctadecane >2,5-<25%

NLP: 500-228-5 Asp. Tox. 1, H304; <> Acute Tox. 4, H332
CAS: 1174522-45-2 | Hydrocarbons, C13-C16, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics 0—<10%

@ Asp. Tox. 1, H304

CAS: 68411-46-1  |N-phenylapiine | 0-<2,5%
Repr. 2, H361f
CAS: 1218787-32-6 | Ethoxylated amine 20,025-<0,25%

Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318; <& Aquatic
Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1);
<> Acute Tox. 4, H302

- Ytterligare hanvisningar: De angivna farohanvisningarnas ordalydelse framgar av kapitel 16.

AVSNITT 4: Atgirder vid forsta hjilpen

- 4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjélpen

- Vid inandning: Tillférsel av friskluft, vid besvar kontakta lakare.

- Vid kontakt med huden: | allmanhet kan produkten ej irritera huden.

- Vid kontakt med 6gonen: Spola 6gonen dppna i flera minuter under rinnande vatten.

- Vid fértaring: Om besvar kvarstar, kontakta lakare.

- 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuelit
kravs
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

AVSNITT 5: Brandbekdmpningsatgarder

- 5.1 Slackmedel
- Lampliga slackningsmedel: Anpassa brandbekdmpningsatgarderna till omgivningen.
- 5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
- 5.3 Rad till brandbekampningspersonal
- Speciell skyddsutrustning: Inga speciella atgarder kravs.

AVSNITT 6: Atgiarder vid oavsiktliga utsliapp

- 6.1 Personliga skyddsatgéarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer Erfordras ej

- 6.2 Miljoskyddsatgarder: Forhindra produkten att trdnga ner i avloppsnat/ytvatten/grundvatten.
(Fortsattning pa sida 3)
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- 6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering:

Sug upp med vatskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel,

sagspan).

Ombhanderta férorenat material som avfall enligt punkt 13.
- 6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Information betraffande saker hantering se kapitel 7.

Information betraffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.

Information betraffande avfallshantering se kapitel 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

- 7.1 Skyddsatgarder for sdker hantering Vid sakkunnig anvandning kravs inga speciella atgarder.
- Hanvisningar betraffande brand- och explosionsskydd: Inga speciella atgarder kravs.

- 7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

- Lagring:

- Krav pa lagerutrymmen och behallare: Inga speciella krav.

- Hanvisningar betraffande sammanlagring: Erfordras €;j

- Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren: Inga.

- Lagringsklass: 10

- 7.3 Specifik slutanvandning Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

AVSNITT 8: Begrdnsning av exponeringen/personligt skydd

- 8.1 Kontrollparametrar

- Amnen med yrkeshygieniska grinsvirden som bor évervakas:
Produkten innehéller inga relevanta mangder av amnen med arbetsplatsrelaterade gransvarden
som skall évervakas.

- Ytterligare hdnvisningar: De vid framstallningen gallande listorna har anvants som utgangspunki.

- 8.2 Begransning av exponeringen

- Lampliga tekniska kontrollatgarder Inga 6vriga uppgifter, se punkt 7.

- Individuella skyddsatgarder, t.ex. personlig skyddsutrustning

- Allménna skydds- och hygienatgéarder:
Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.
Tvatta handerna fore raster och efter arbetet.

- Andningsskydd: Erfordras ej

- Handskydd:
Handskmaterialet maste vara tatt och bestandigt mot produkt/amnetftiliredning.
Handskmaterialrekommendationer kan inte ges for produkt/tillredning/kemikalieldsning, da inga
tester genomforts.
Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och degradation.

- Handskmaterial
Val av lamplig handske ar inte enbart beroende av material utan aven av andra kvalitetskriterier och
varierar fran en tillverkare till nasta. D& produkten bereds av flera material, kan handskmaterialets
bestandighet inte forutses och maste darfér kontrolleras fore anvandningen.

- Handskmaterialets penetreringstid
Exakt penetrationstid faststalls av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.

- Ogonskydd/ansiktsskydd Vid pafylining rekommenderas skyddsglaségon.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundldaggande fysikaliska och kemiska egenskaper
- Allmanna uppgifter

- Fysikaliskt tillstand Flytande
- Farg: Maorkgrén
- Lukt: Mineraloljeaktig

(Fortsattning pa sida 4)
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- Lukttroskel: Ej bestdmd
- Smaltpunkt/fryspunkt: Ej bestdmd
- Kokpunkt eller initial kokpunkt och

kokpunktsintervall Ej bestdmd
- Brandfarlighet Ej anvandbar
- Nedre och 6vre explosionsgrans
* Nedre: Ej bestamd
- Ovre: Ej bestamd
- Flampunkt: 154 °C
- Sonderdelningstemperatur Ej bestdmd
- pH-véarde: Ej bestamd
- Viskositet:
- Kinematisk viskositet vid 40 °C 19 mm?/s
- Dynamisk: Ej bestdmd
- Loéslighet
- Vatten: Ej resp. féga blandbar.
- Férdelningskoefficient n-oktanol/vatten

(loggvérde) Ej bestamd
- Angtryck: Ej bestamd
- Densitet och/eller relativ densitet
- Densitet vid 20 °C: 0,83 g/cm?
- Relativ densitet Ej bestdmd
- Angdensitet Ej bestamd
* 9.2 Annan information
- Utseende:
- Form: Flytande

- Viktiga uppgifter om hélso- och miljoskyddet
samt sakerheten.

- Tandtemperatur:

- Explosiva egenskaper:

- Lésningsmedelhalt:

Produkten ar ej sjalvantandande.
Produkten ar ej explosiv.

-VOC (EG) 0,00 %
- Tillstandsandring
- Avdunstningshastighet: Ej bestdmd
- Information om faroklasser for fysisk fara
- Explosiva amnen Utgar
- Brandfarliga gaser Utgar
- Aerosoler Utgar
- Oxiderande gaser Utgar
- Gaser under tryck Utgar
- Brandfarliga vatskor Utgar
- Brandfarliga fasta @mnen Utgar
- Sjalvreaktiva &mnen och blandningar Utgar
- Pyrofora vétskor Utgar
- Pyrofora fasta &mnen Utgar
- Sjalvupphettande amnen och blandningar  Utgar
- Amnen och blandningar som utvecklar
brandfarliga gaser vid kontakt med vatten  Utgar
- Oxiderande vatskor Utgar
- Oxiderande fasta @mnen Utgar
- Organiska peroxider Utgar
- Korrosivt for metaller Utgar
- Okansliggjorda explosiva amnen Utgar

SE—
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AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
*10.2 Kemisk stabilitet
- Termisk sonderdelning / forhallanden som bo6r undvikas:
Inget s6nderfall vid &ndamalsenlig anvandning.
-10.3 Risken for farliga reaktioner Inga farliga reaktioner kanda.
- 10.4 Forhallanden som ska undvikas Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
- 10.5 Oférenliga material: Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
- 10.6 Farliga sonderdelningsprodukter: Inga farliga sénderfallsprodukter kanda.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

*11.1 Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008
- Akut toxicitet
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

- Klassificeringsrelevanta LD/LC50-varden:
CAS: 68649-11-6 9,10-dimethyloctadecane
Inhalativ | LC50/4 h {4.800 mg/I (rat)

- Primér retningseffekt:
- Fratande/irriterande pa huden

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Allvarlig 6gonskada/égonirritation

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Luftvags-/hudsensibilisering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Mutagenitet i konsceller

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Cancerogenitet

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Reproduktionstoxicitet

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Specifik organtoxicitet — enstaka exponering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Specifik organtoxicitet — upprepad exponering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Fara vid aspiration Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.
11.2 Information om andra faror

- Hormonstoérande egenskaper
Inga bestandsdelar ar listade.

AVSNITT 12: Ekologisk information

- 12.1 Toxicitet

- Akvatisk toxicitet: Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

- 12.2 Persistens och nedbrytbarhet Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
- 12.3 Bioackumuleringsformaga Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

- 12.4 Rorlighet i jord Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

- 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

- PBT: Ej anvandbar

- vPvB: Ej anvandbar

- 12.6 Hormonstérande egenskaper

Produkten innehaller inget amne med hormonstérande egenskaper.
(Fortsattning pa sida 6)
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- 12.7 Andra skadliga effekter
- Ytterligare ekologiska hénvisningar:
- Allménna hanvisningar:
Vattenfororeningsklass 3 (Sjalvutvardering): stor risk for vattenférorening.
Lat ej tranga ner i grundvatten, vattendrag eller avloppsnatet, inte ens i sma mangder.
Risk for fororening av dricksvattnet redan nar mycket sma mangder tranger ner i marken.

AVSNITT 13: Avfallshantering

- 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
- Rekommendation: Far inte deponeras ihop med hushallsavfall. Far inte tommas i avloppsnatet.

- Europeiska avfallskatalogen
13 01 10* | Mineralbaserade icke-klorerade hydrauloljor
15 01 10* | Foérpackningar som innehaller rester av eller som ar fororenade av farliga amnen
HP5 Specifik toxicitet for malorgan (STOT )/Aspirationstoxicite

- Ej rengjorda férpackningar:
- Rekommendation: Avfallshanteras enligt myndigheters foreskrifter.

AVSNITT 14: Transportinformation

- 14.1 UN-nummer eller id-nummer

- ADR, IMDG, IATA Utgar
- 14.2 Officiell transportbendamning
- ADR, IMDG, IATA Utgar

- 14.3 Faroklass for transport
- ADR, ADN, IMDG, IATA

- Klass Utgar
- 14.4 Forpackningsgrupp
- ADR, IMDG, IATA Utgar
- 14.5 Miljofaror: Ej anvandbar
- 14.6 Sarskilda skyddsatgéarder Ej anvandbar
 14.7 Bulktransport till sjoss enligt IMO:s

instrument Ej anvandbar
- UN "Model Regulation™: Utgar

AVSNITT 15: Géllande foreskrifter

- 15.1 Foreskrifter/lagstiftning om d@mnet eller blandningen néar det géller sékerhet, hdlsa och
miljo
- Direktiv 2012/18/EU

- Namngivna farliga @mnen - BILAGA | Inga bestandsdelar ar listade.
- Férordning (EG) nr 1907/2006 BILAGA XVII Villkor: 3

- Direktiv 2011/65/EU om begransning av anvandning av vissa farliga dmnen i elektrisk och
elektronisk utrustning - Bilaga Il

Inga bestandsdelar ar listade.

(Fortsattning pa sida 7)
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- FORORDNING (EU) 2019/1148

- Bilaga | - SPRANGAMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RESTRIKTIONER (Ovre
gransvarde for beviljande av tillstand enligt artikel 5.3)

Inga bestandsdelar ar listade.

- Bilaga Il - SPRANGAMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RAPPORTERINGSKRAV
Inga bestandsdelar ar listade.

- Forordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer
Inga bestandsdelar ar listade.

- Férordning (EG) nr 111/2005 om regler for 6vervakning av handeln med narkotikaprekursorer|
mellan gemenskapen och tredjelander

Inga bestandsdelar ar listade.
- 15.2 Kemikaliesdkerhetsbeddmning: En kemikaliesdkerhetsbeddmning har ej gjorts.

AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna ar baserade pa vara aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst
garanti betraffande produktegenskaper och utgér ingen grund for ett avtalat rattsférhallande.

- Relevanta fraser
H302 Skadligt vid fortaring.
H304 Kan vara dédligt vid fortaring om det kommer ner i luftvédgarna.
H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och égon.
H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.
H332 Skadligt vid inandning.
H361f Missténks kunna skada fertiliteten.
H400 Mycket giftigt for vattenlevande organismer.
H410 Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

- Omrade som utfardar datablad: Abteilung Umweltschutz
- Tilltalspartner: -

- Datum for foregaende version: 12.03.2024

- Versionsnummer pa den foregaende versionen: 1.00

- Forkortningar och akronymer:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
ATE: Acute toxicity estimate values (Varden for uppskattad akut toxicitet)
Acute Tox. 4: Akut toxicitet — Kategori 4
Skin Corr. 1C: Fratande eller irriterande pa huden — Kategori 1C
Eye Dam. 1: Allvarlig 6gonskada eller dgonirritation — Kategori 1
Repr. 2: Reproduktionstoxicitet — Kategori 2
Asp. Tox. 1: Fara vid aspiration — Kategori 1
Agquatic Acute 1: Farligt for vattenmiljon - akut fara — Kategori 1
Agquatic Chronic 1: Farligt for vattenmiljon - fara for skadliga langtidseffekter — Kategori 1
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