
Vetrex    |    Tuulilasinpesuneste tiiviste

Ominaisuus
- poistaa kaiken lian, pinttyneet tien suolajäämät ja silikonijäämät auton tuulilaseilta
- suojaa korroosiolta ja kumi- sekä kautsuosia (luontoperäinen raakakumi, lateksi) haurastumiselta
- tasapainoinen sekoitus aktiivisia kemikaaleja estää tehokkaasti viiruuntumisen ja sateenkaarikalvon muodostumisen tuulilaseille
- yhteensopiva maali-, teräs-, alumiini-, muovi- ja kumiosien kanssa

Käyttö
- Laimenna haluttuun suhteeseen vesijohtovedellä ja täytä tuulilasinpesujärjestelmä.

Annostus
- 1/3 vettä + 2/3 VETREX  -32°C jäätymispiste⟶
- 1/2 vettä + 1/2 VETREX  -22°C jäätymispiste⟶
- 2/3 vettä + 1/3 VETREX  -12°C jäätymispiste⟶

Biohajoavuus
- 80 % 28 päivässä (OECD 302B)

Huomio
- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla 

turvallisuustiedotteesta.

Tyypilliset ominaisuudet
Ominaisuus Yksikkö Arvo

Väri - sininen

Saatavilla olevat pakkaukset
25 L kanisteri 200 L tynnyri
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