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Trykdato: 11.09.2026 Versionsnummer 1.01 (erstatter version 1.00) Revision: 07.09.2026

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator
- Handelsnavn: Midland Power Steering Fluid

- Artikelnummer: 73017

- UFI: 9110-D0Y8-JOOF-037C

- 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der
frarades
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

- Stoffets/praeparatets anvendelse Hydraulisk olie

1.3 Narmere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet
- Producent/leverandor

Oel-Brack AG

Rupperswilerstrasse 3

CH - 5502 HUNZENSCHWIL

SCHWEIZ

+41 62 889 10 30

info@oelbrack.ch

www.midland.ch

* For yderligere information:
Afdeling for produktsikkerhed
info@oelbrack.ch

1.4 Nodtelefon:

Giftlinjen
(+45) 8212 1212

PUNKT 2: Fareidentifikation

- 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
- Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

@ GHSO08 sundhedsfarer

Asp. Tox. 1 H304 Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- Yderligere oplysninger:
Den fulde ordlyd af de anferte klassificerings- og maerkningselementer fremgar af punkt 16.

- 2.2 Mzerkningselementer
- Maerkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Dette produkt er klassificeret og maerket iht. CLP-forordningen.
- Farepiktogrammer

%

GHSO08

- Signalord Fare

- Farebestemmende komponent(er) til etikettering:
uspecificeret baseolie
9,10-dimethyloctadecane
White mineral oil, petroleum
Hydrocarbons, C13-C16, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
- Faresatninger
H304 Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- Sikkerhedssatninger
P301+P310 | TILFALDE AF INDTAGELSE: Ring omgéaende til en GIFTINFORMATION/lzege.
P331 Fremkald IKKE opkastning.

(Fortseettes pa side 2)
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- 2.3 Andre farer
- Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
- PBT: Ikke relevant
- vPvB: |kke relevant

PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer

- 3.2 Blandinger
- Beskrivelse: Blanding med nedenstaende stoffer med ufarlige tilsaetningsstoffer.

- Farlige indholdsstoffer:

CAS: 72623-86-0  |uspecificeret baseole | >10-<50%
EINECS: 276-737-9 Asp. Tox. 1, H304

CAS: 8042-47-5 White mineral oil, petroleum >2,56-<25%
EINECS: 232-455-8 | Asp. Tox.1,H304 |

CAS: 68649-11-6 | 9,10-dimethyloctadecane >2,5-<25%

NLP: 500-228-5 Asp. Tox. 1, H304; <> Acute Tox. 4, H332
CAS: 1174522-45-2 | Hydrocarbons, C13-C16, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics 0—<10%

@ Asp. Tox. 1, H304

CAS: 68411-46-1  |N-phenylapiine | 0—<2,5%
Repr. 2, H361f
CAS: 1218787-32-6 | Ethoxylated amine 20,025-<0,25%

Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318; <& Aquatic
Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1);
<> Acute Tox. 4, H302

- Yderligere anvisninger: Teksten til de anfarte farehenvisninger fremgar af kapitel 16.

PUNKT 4: Forstehjaelpsforanstaltninger

- 4.1 Beskrivelse af forstehjaelpsforanstaltninger

- Efter indanding: Tilfgrsel af frisk luft, i tilfaelde af symptomer skal der sgges leege.

- Efter hudkontakt: Almindeligvis virker produktet ikke irriterende pa huden.

- Efter gjenkontakt: Skyl gjnene med abent gjenlag i flere minutter under rindende vand.

- Efter indtagelse: Sgg laege, hvis problemerne er vedvarende.

- 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

4.3 Angivelse af om gjeblikkelig laegehjaelp og saerlig behandling er nadvendig
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

PUNKT 5: Brandbekampelse

- 5.1 Slukningsmidler
- Egnede slukningsmidler: Tilpas foranstaltningerne til brandbekaempelse efter omgivelserne.
- 5.2 Saerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 5.3 Anvisninger for brandmandskab
- Saerlige vaernemidler: Der kreeves ingen saerlige forholdsregler.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

- 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige varnemidler og nadprocedurer
Ikke pakreevet
- 6.2 Miljgbeskyttelsesforanstaltninger:
Ma ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.
- 6.3 Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning:
Opsamles med veeskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel,
savsmuld).

(Fortseettes pa side 3)
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Kontamineret materiale skal bortskaffes som affald ifalge punkt 13.
- 6.4 Henvisning til andre punkter
Information om sikker handtering se kapitel 7.
Informationer vedrgrende personlige vaernemidler se kapitel 8.
Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

- 7.1 Forholdsregler for sikker handtering

Ved sagkyndig anvendelse er ingen specielle forholdsregler ngdvendige.
- Anvisninger vedrgrende brand- og eksplosionsbeskyttelse:

Der kraeves ingen seerlige forholdsregler.

- 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

- Opbevaring:

- Krav til opbevaringsrum og beholdere: Ingen seerlige krav.

- Henvisninger vedrgrende opbevaring med andre stoffer: Ikke pakreevet

- Yderligere oplysninger vedragrende opbevaringsbetingelserne: Ingen.

- Opbevaringsklasse: 10

- 7.3 Saerlige anvendelser Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige veernemidler

- 8.1 Kontrolparametre

- Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede gransevardier, der skal overvages:
Produktet indeholder ingen relevante maengder af stoffer med arbejdspladsrelaterede
graenseveerdier, der skal overvages.

- Yderligere anvisninger: Baseret pa de lister, der var gaeldende pa tidspunktet for udarbejdelsen.

- 8.2 Eksponeringskontrol

- Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.

- Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige veernemidler

- Generelle forholdsregler vedrgrende beskyttelse og hygiejne:
Skal holdes borte fra fede- og drikkevarer og foderstoffer.
Vask haender inden der holdes pause og ved arbejdsophgr.

- Andedraetsvaern Ikke pakraevet

- Beskyttelse af haender
Handskematerialet skal veere uigennemtreengeligt og kunne tale produktet/stoffet/preeparatet.
Pa grund af manglende tests kan der ikke anbefales noget handskemateriale til produktet/
preeparatet/kemikalieblandingen.
Ved valg af handskematerialet skal der tages hgjde for gennemtraengningstider, permeabilitetstal og
nedbrydning.

- Handskemateriale:
Valg af en egnet handske afhaenger ikke blot af materialet, men ogsa af yderligere kvalitetskriterier
og er forskelligt fra den ene fabrikant til den anden. Da produktet er et preeparat af flere forskellige
stoffer, kan handskematerialernes bestandighed ikke beregnes pa forhand og skal derfor
efterprgves inden brugen.

- Handskematerialets gennemtrangningstid
Hos handskefabrikanten skal man forespagrge om den ngjagtige gennemtraengningstid og overholde
denne.

- Beskyttelse af gjne/ansigt Ved omfyldning anbefales det at baere beskyttelsesbriller.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlaggende fysiske og kemiske egenskaber
- Generelle oplysninger

- Fysisk form Flydende

- Farve: Mgrkegran

(Fortseettes pa side 4)

DK—



Sikkerhedsdatablad
ifolge forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikel 31

Trykdato: 11.09.2026 Versionsnummer 1.01 (erstatter version 1.00)

Side 4/7

Revision: 07.09.2026

Handelsnavn: Midland Power Steering Fluid

(Fortsat fra side 3)

- Lugt:

- Lugttaerskel:

- Smeltepunkt/frysepunkt:

- Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og
kogepunktsinterval

- Antaendelighed

- @vre og nedre eksplosionsgranse

* Nedre:

* @vre:

- Flammepunkt:

- Nedbrydningstemperatur

. pH

- Viskositet:

- Kinematisk viskositet ved 40 °C

- dynamisk:

- Oploselighed

vand:

* Fordelingskoefficient n-oktanol/vand
(logvaerdi)

- Damptryk:

- Massefylde ogl/eller relativ massefylde

- Densitet ved 20 °C:

- Relativ massefylde:

- Dampmassefylde:

Mineralolieagtig

Ikke bestemt
Ikke bestemt

Ikke bestemt
Ikke relevant

Ikke bestemt
Ikke bestemt
154 °C

Ikke bestemt
Ikke bestemt

19 mm?/s
Ikke bestemt

Ikke eller kun lidt blandbar.

Ikke bestemt
Ikke bestemt

0,83 g/cm?
Ikke bestemt
Ikke bestemt

- 9.2 Andre oplysninger

- Udseende:

- Form:

- Vigtige angivelser vedrgrende helbreds- og
miljgbeskyttelse samt vedrorende sikkerhed

- Antzendelsespunkt:

- Eksplosive egenskaber:

- Oplesningsmiddelindhold:

-VOC (EU)

- Tilstandsandring

- Fordampningshastighed

Flydende

Produktet er ikke selvanteendeligt.
Produktet er ikke eksplosivt.

0,00 %

Ikke bestemt

- Oplysninger vedragrende fysiske fareklasser

- Eksplosivstoffer

- Brandfarlige gasser

- Aerosoler

- Brandnaerende gasser

- Gasser under tryk

- Brandfarlige vaesker

- Brandfarlige faste stoffer

- Selvreaktive stoffer og blandinger

- Pyrofore vaesker

- Pyrofore faste stoffer

- Selvopvarmende stoffer og blandinger

- Stoffer og blandinger, som ved kontakt med
vand udleder brandfarlige gasser

- Brandnaerende vasker

- Brandnaerende faste stoffer

- Organiske peroxider

- Metalaetsende

- Desensibiliserede eksplosivstoffer

Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant

Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
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PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

-10.1 Reaktivitet Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
*10.2 Kemisk stabilitet
- Termisk nedbrydning/forhold, der ber undgas Ingen nedbrydning ved formalsbestemt brug.
- 10.3 Risiko for farlige reaktioner Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.
10.4 Forhold, der skal undgas Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 10.5 Materialer, der skal undgas: Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
-10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:
Der er ikke kendskab til nogen farlige nedbrydningsprodukter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

*11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008
- Akut toksicitet
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

- Klassificeringsrelevante LD/LC50-vardier:
CAS: 68649-11-6 9,10-dimethyloctadecane
Inhalation | LC50/4 h |{4.800 mg/I (rat)

- Primeer irritationsvirkning:
- Hudaetsning/-irritation

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
- Alvorlig gjenskade/gjenirritation

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
- Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
- Kimcellemutagenicitet

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
- Carcinogenicitet

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
- Reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
- Enkel STOT-eksponering

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
- Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
- Aspirationsfare Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
*11.2 Oplysninger om andre farer

- Hormonforstyrrende egenskaber
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

PUNKT 12: Miljeoplysninger

- 12.1 Toksicitet
- Toksicitet i vand: Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 12.2 Persistens og nedbrydelighed Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 12.3 Bioakkumuleringspotentiale Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 12.4 Mobilitet i jord Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
- PBT: Ikke relevant
- vPvB: Ikke relevant
- 12.6 Hormonforstyrrende egenskaber
Produktet indeholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaber.
*12.7 Andre negative virkninger
 Yderligere gkologiske oplysninger:
- Generelle anvisninger:

Fareklasse for vand 3 (Selvklassificering): steerkt vandforurenende
(Fortseettes pa side 6)
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Ma ikke udledes i grundvandet, vandigb eller kloaksystemet, heller ikke i sma maengder.
Risiko for forurening af drikkevandet allerede ved udslip af ganske sma& maengder i undergrunden.

PUNKT 13: Bortskaffelse

- 13.1 Metoder til affaldsbehandling
- Anbefaling:
Ma ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Ma ikke udledes i kloaksystemet.

- Europaeisk affaldskatalog
13 01 10* | Mineralske, ikke-chlorerede hydraulikolier
15 01 10* | Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer
HP5 Specifik malorgantoksicitet (STOT)/aspirationstoksicitet

- Urensede emballager:
- Anbefaling: Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.

PUNKT 14: Transportoplysninger

*14.1 UN-nummer eller ID-nummer

- ADR, IMDG, IATA Ikke relevant
- 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
- ADR, IMDG, IATA Ikke relevant

- 14.3 Transportfareklasse(r)
- ADR, ADN, IMDG, IATA

- klasse Ikke relevant
- 14.4 Emballagegruppe

- ADR, IMDG, IATA Ikke relevant
- 14.5 Miljofarer: Ikke relevant

- 14.6 Seerlige forsigtighedsregler for brugeren lkke relevant

- 14.7 Bulktransport til ses i henhold til IMO-
instrumenter Ikke relevant

- UN "Model Regulation™: Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

- 15.1 Saerlige bestemmelser/saerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til
sikkerhed, sundhed og miljo

- Direktiv 2012/18/EU
- Navngivne farlige stoffer - BILAG | Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.
* Forordning (EF) nr. 1907/2006 BILAG XVII Begraensninger: 3

- Direktiv 2011/65/EU om begransning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og
elektronisk udstyr - Bilag Il

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.
- FORORDNING (EU) 2019/1148

- Bilag | - UDGANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER UNDERLAGT BEGRANSNINGER
(Qvre graensevardi med henblik pa licens i henhold til artikel 5, stk. 3)

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

- Bilag Il - INDBERETNINGSPLIGTIGE UDGANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

(Fortseettes pa side 7)
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- Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprakursorer
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

* Forordning (EF) Nr. 111/2005 om regler for overvagning af handel med narkotikaprakursorer
mellem Fallesskabet og tredjelande

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

- Nationale forskrifter:
- MAL-Code: 5-3
- 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering: Der er ikke udfart kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Alle ovenstaende angivelser er baseret pa vores aktuelle viden, udggr dog ikke nogen tilsikring af
produktegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

- Risikoangivelser
H302 Farlig ved indtagelse.
H304 Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H314 Forarsager sveere setsninger af huden og @jenskader.
H318 Forarsager alvorlig gjenskade.
H332 Farlig ved indanding.
H361f Misteenkes for at skade forplantningsevnen.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

- Datablad udstedt af: Abteilung Umweltschutz
- Kontaktperson: -

- Dato forforrigeudgave 12.03.2024

- Udgavenummer for forrigeudgave 1.00

- Forkortelser og akronymer:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
Maleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
ATE: Acute toxicity estimate values (Estimater for akut toksicitet)
Acute Tox. 4: Akut toksicitet — Kategori 4
Skin Corr. 1C: Hudaetsning/hudirritation — Kategori 1C
Eye Dam. 1: Alvorlige gjenskader/gjenirritation — Kategori 1
Repr. 2: Reproduktionstoksicitet — Kategori 2
Asp. Tox. 1: Aspirationsfare — Kategori 1
Aquatic Acute 1: Farlig for vandmiljget - akut fare for vandmiljget — Kategori 1
Aquatic Chronic 1: Farlig for vandmiljget - langtidsfare for vandmiljget — Kategori 1
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